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Conguesta puntata si conclude la serie
diarticoli dedicati ai due Basic del PC 128,
articoli che ci hanno seguiti fin dalla nostra
prima uscita in edicola.

Mella speranza che il nostro sforzo vi
sia stato di una gualche utilita, vi diamo
ora appuntamento per scoprire assieme
altre meraviglie del PC 128

SQR

TIPC: Funzione matematica
SINTASS!: SQR(N.)

COMMENTO:
Dove n. &' un numero o una variabile

numerica, positivo.

La funzione SPQ(), ritorna la radice
quadrata dell'argomento.

Se n. e' un numere negativo, il com-
puter segnala un errore di tipo “lllegal
Function Call”,

10 CLS

| 20 INPUT"Immettere un numero A

30 IF A<D THEN PRINT"E' un numero negativo,
ripatil™:GOTO 20

40 CLS

50 FRiHT"La radice quadrata di”;A;
“g’: ":PRINT

Lili] PFIINT SORA)

70 END

STEP

TIPO: Funzione
SINTASS|: STEF(n.)

COMMEMTO:

La funzione STEP, se usata con | co-
mandi grafici (BOX, BOXF, CIRCLE, CIR-
CLEF, LINE, PAINT PSET). permette di
attuare uno spostarmento relativo, calco-
lato sull'ultimo punto definito. Gl
spostamenti possono essere sia negativi
che positivi.

10 CLS
20 BOXF{100,100)-5TEP{-50,50)
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BOXF(200,150)-STEP(40,40)
30 END

STICK

TIPO: Funzione
SINTASSI: STICK(n.)

COMMEMNTO:

Dowva n. e un numero che puo’ valere 0
ol

Lafunzione STICK() ritorna la direzione
del joystick specificato in argomento.

| valori ritornati dalla funzione sono:
neutra
800
450
0o
-450
900
-1350
1800
1350

Vediamo un piccolo programma di-
mostrativo:

[« T (i 0 T SN P Y A R e

10 CLS

20 X=19

A ¥=12

40 A=STICK(D)

50 IF STRIG(0)=-1 THEN END

60 LOGATE X.¥

70 FRINT®

B0 ON A GOSUE 160,180,210,230, 260,280,
310,330

90 IF %<0 THEN ¥=0

100 |F X.39 THEN X=39
110 |F ¥<0 THEN ¥¥=0
120 IF ¥>24 THEN Y=24
130 LOCATE XY

140 PRINT™X";

150 GOTO 40

160 Y=Y-1

170 RETURN

180 ¥=Y-1

190 X=X+1

200 RETURM

210 X=X+1

220 RETURN

230 ¥=Y+1

240 X=X

250 RETURN

260 Y=Y+1

270 RETURN

280 Y=Y+

290 X=¥-1

300 RETURN

310 X=X-1

320 RETURN

330 ¥=¥-1

340 K=X-1

350 RETURM

STOP

TIPC: Istruzione
SINTASSI: STOP

COMMENTO:

Sospende lemporaneamente |'esecu-
zione del programma, e fa apparire sullo
scharmo il messaggio “Break in ..".

E’ possioli riprendere l'esecuzione del
programma, per mezzo dellistruzione
CONT, oppure con GOTO.

STR$

TIFD: Funzione
SINTASS|: STREN.)

COMMEMTO:

Dove n. & un numerc o una variabile
numerica consentita dal Basic.

Listruzione STR$, converte il numero

in argomento in una stringa,
La funzione inversa di STRE e VAL,

10 GLS

20 AB=STRE(1234567390)
30 PRINT AS

40 END

B

STRIG

TIPO: Funzione
SINTASSI: STRIG(N.)

COMMEMTO:

Diove n. &' un numero o una variabile, il
cui valore &' 0 oppure 1,

Ritorna lo stato dal pulsante del joystick
in argomento.

I valori di ritorno della funzione STRIGK)
20N0:

-1 pulsante premuto

0 pulsante rnon premuto.

IF STRIG{D)=-1 THEM END

STRINGS

TIPO: Funzigne
SINTASSI: STRINGS(n..car.)

COMMEMNTO:

Dove n. & un numerg o una variabile
permessa dal Basic; car. ' un carattere o
il numero ASCII corrispondente.

P e USER
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La funzione fornisce una stringa di
lunghezza n. | cul caratteri sono car., o
hannc il codice ASCI di car.

10 CLS

20 FOR A=1 TO 10

30 FOR B=65 TO 75

40 PRINT STRINGS(A,B)

a0 NEXY B
60 NEXT A
TOEND

SWAP

TIPD: Istruzione
SINTASSI: SWAPvari var2

COMMENTO:

Dove varl e var2 sono due variabili o
elementi di matrici.

Scamhbia il valore di due variahili dello
stesso tipo.

E' possibile scambiare gualsiasi tipo di
variabile (intero, precisions singola o
doppia, stringa), ma le due variabili de-
vono essers dello stesso tipo.

10 CLS

20 A$="10": BS="20" C3="X"
30 PRINT AS;0%:B5

40 SWAP AS.B%

50 PRINT AS:CS;B5

50 END

TAB

TIPO: Funziones

SINTASSE TAB(n.)

COMMENTO:

Dowve n. &' un numsara o una varabile,
consentito dal Basic.

La funziene TAB() permelte di posi-
zionare il cursore nella colonna indicata
dall'argomento. Se tale colonna si trova a
sinistra dell'attuale posizione del curscre,
si avra” un ritorno di carrello. Se n. &' un
valore nullo o negativo, la funziong non
dara’ alocun effetto.

Se sl sta lavorando con caratteri in
doppia larghezza, la funzione TAB() ne
fiene conto.

| separatori, virgala e punta e virgola,
vengona usati come perllistruzione PRINT
normale.

10 CLS
20 PRINT "Cian™; TAB(15);"Pippo”

30 PRINT "Ciao™, TAB(15)""Pippo"
40 END

TAN

TIFOD: Funzione matematica

SINTASSE TAM(N.)

COMMENTO;

Dowve n. &' un angolo espresso in radi-
anti. Per convertire | gradi in radianti,
maltiplicare n. per P/180, dove
P=3,141593.

Calcola la tangente trigonometrica di
.

10 CLS

20 SCREEN1 6.6

30 LINE{D,100)-{313,100),2
40 LINE(D,500-(319,50), 4
S0 LINE{D,150)=(319,150),4
60 FOR =0 TO 319

70 AN=130

B0 Y=100-50"TAN[AN]

a0 IF ¥<0 OR ¥=192 THEN 110
100 PSET(L )1

110 NEXT |

120 END

TRACE

TIFD: Funzione
SINTASSI: TRACE

COMMENTO:

Varifica se la tartaruga attiva lascia o
mena una traccia.

Se la tartaruga lascia una traccia la
funzione ritorna il valore di -1, altrimenti il
valore &' di 0.

10 PRIMNT TRACE

TRACE

TIPQ: Istruzione
SINTASS|: TRACEN,

COMMENTO:

Doven. & unnumera che vale Doppure
Ili

Permeatte di attivare (n.=1), oppure
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disattivare (n.=0), la traccia lasciata dalla
tartaruga attiva duranie i suoi spostaments.

TRACE 1

TROFF

TIPD: Istruzione
SINTASSI: TROFF

COMMENTO:

Annulla l'effetto dell'istruzione TROM, &
pertanto chiude la traccia e, se aperto, il
file di traccia.

TRON

TIPD: Istruzione
SINTASSIE: TROMdescrittore file,n. 1-n.2

COMMENTO:

Esequelatraccia dell'esecuzione delle
specifiche di programma.

Litile come aiuto per la rivelazione degli
errori, il comando TROMN consenta
l'esecuzione di una traccia che stampa
ogni numero di riga del programma al
momento dell'esecuzione. La funzione di
fraccia viene disattivata dallistruzione
TROFF.

Se il primo argomento, descrittore file,
a' presente, la visualizzaziona della trac-
cia sara’ indirizzata da questo.

3e gl argomenti n.1 & n.2 sono pre-
senti, questiindicano le linee diprogramma
entro le quali deve essere eseguita
listruzione TROM,

| risultati, appaiono racchiusi tra paren-
fesi gquadre.

10 CLS

110 TROM

120 IF A=0 THEN IF A>100 THEN 150 ELSE
160 ELSE 170

150 PRINT “A1007:END

160 PRINT “0<A<100"END

190 END

TUNE

TIPC: Istruzione
SINTASSI: TUNE

COMMENTD:

Permette la regolazione della penna
ottica; nel Basic 1.

Lina volta attivata l'istruzione, ponendo
la penna oftica a contatto dello schermo,
sU questo apparira’ una linea verticale: se
questa non coincide esattamente con la
posizicne della penna, la si deve spostare
per mezzo dei tasti cursore.

TURTLE

TIPO: Istruzione
SINTASSI]: TURTLEN. cl. ri. str.

COMMENTO:

Dove n. & un numero o una variabile
numerica, ed indica il numero della tarta-
ruga aftiva; cl. e ri., rispettivamente co-

mo, & sono compresi tra -32768 e 32768,
Cluesti due parametri non sono obbliga-
torl,  nel caso vengano omeassi, |a posizio-
ne della tartaruga non viene cambiata, op-
pure, se la tartaruga e’ appena stata atti-
vata, questa sara’ visualizzata nel centro
dello schermo,

Il quarto parametro, sir., &' una stringa,
o una variabile stringa, di caratteri che
permette di definire la forma della tarta-
ruga. All'interno, la stringa contienea delle
coppie di valori che hanno la funzione di
tracciare la forma della tartaruga stessa.

Le coppie di caratteri, contenuti dal
quarto parametro, possono essere solo di
quattro tipi: RaDn; RaUn; LaDn; Laln
Dove: a indica un angolo di rotazione; n
indica l'entita’ dello spostamenta. Am-
bedue questi parametri, devono essere
compresi in un campo di valori che va da
0 a 255. Per il parametro a, il valore di 256

carrisponde a 360 gradi.
B Indica rotazione a destra.
L Indica rotazione a sinistra,
D  Indica spostamento con traccia.
U Indica spostamento senza traccia.
L'istruzione TURTLE, permette di al-
tivare e posizionare una tartaruga attiva.

10 CLS

20 TURTLE1,180,120,"L0D30L90D30LE3D26"
30 SHOW1

40 END

170 PRINT “A<=0" lonna e riga, determinanc le coordinate
180 TROFF della posizione della tartaruga sullo scher- Visualizza una tartaruga a forma trian-
EEIERED USER 21
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golare, posta nelle coordinate 180, 120.

UNLOAD

TIFD: Istruzione
SINTASSE: UNLOADN.drive

COMMEMTOD

Chiude tutti | file aperti sul dischetto
contenuto dal drive specificato in n.drive,
& ricapia tutte le informazion utili sul dis-
chetto.

Il drive di default &' il drive 0, oppure
["ultimo defi- nito per mezzo dell'istruzions
DEVICE.

UMLOADT chiude tutti i file aperti sul
dischetto inserito nel drive 1.

USR

TIFD: Funzione
SINTASSL: USRn.(dati)

COMMEMTO

Dove n. & un numers compreso traD e
9 e carrisponde alla cifra formita con la
specifica DEFUSR per il programma
desiderato, Se si omette n., si assume
LUSRO.

Lafunzione USR viene usata per richia-
rmare il soltoprogramma in linguaggic

macchina definito dall'utente.

Sifa presente che I'use approfondito di
questa, come di altre funzioni, non puc' far
parte di guesta trattazione, pertanto se ne
consiglia l'use solo ai programmatori
asperti,

VAL

TIFPD: Funzione
SINTASSI: VAL(str.)

COMMENTO:

Ritarna il valore dei primi numern della
stringa str. Questo a condizione che nes-
sun segno (esclusiil - e il +), o carattere,
preceda il numero.

10 CLS

20 PRINT VAL{“0234¥%4")
30 PRINT VAL{"-7 4ZE7)
40 PRINT VAL{"A1237)

50 PRINT VAL(**901")
G0 PRINT VAL("-3.45P3")
70 PRINT VAL(“+3.45F3™)
BO END

VARPTR

TIPCY; Funzione

SINTASSI: VARPTR(var.)

COMMEMNTO:

Dowe var & il nome di una variahile:
numerica; stringa o dell'elemento di schi-
era del programma.

Il rigultato della funzione &' un numero
compresa tra -32768 e 32768, Quando il
risultato &' un numero negativo, €' neces-
sario aggiungere 65536 per ottenere
I'indirizzo reale.

| valori sopra descritti, si riferiscono a
un indirizzo, della memoria Basic, relativo
al primo byte del dato identificato convar,

Solitamente VARPTR &' usato per of-
tenere l'indirizzo di una variabile o di una
array da passare a solto programimi in
lInguaggio macchina.

10 CLS

20 A=12345:A5="CIAQ PIPPO":B=4567
30 PRINT VARPTRIA)

40 PRINT YARPTRIAS)

50 PRINT VARPTRI(B)

6 END

| VERIFY

TIFO: Istruzioni

SINTASSI: VERIFY ON
VERIFY OFF
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COMMENTO:

Per mezzo del comando VERIFY ON il
computer controlla tutti | dati contenuti su
un dischetto. Tramite VERIFY OFF, invece
l'opzione viene disattivata,

WAIT

TIPQ: Istruzione

SINTASSIWAITIndirizzo, mascheral,
mascheraz

COMMENTO:
Permette di sospendere ['esecuzions

diunprogramma finoc aquandononappare |

una precisa configurazione di bil
allindirizzo in argomento.

La lettura dei dati e il modo di usarli &'
| seguente:

-Viene fatlo un'operazione XOR ftra il
contenuto dell'indirizzo e la maschera 2.

Miene fatta un'operazione AND tra il
contenuto dellindirizzo e la mascheral.

Il programma prosegue se quesle
asprassioni danno un risultato nulio.

Dopo questa semplice e semplicistica
spiegazione, &' opportunc specificare che
anche questa istruzione fa parte di quel
campo di comandi utilizzabile solo dagli
gsperti, e pertanto esula un po’ dagli in-
lenti della nostra trattazio- ne

WINDOW

TIPO: Istruzione

SINTASSEWINDOWA(c!.1,ri.1)-(cl.2,
ri2)

COMMENTO:

Dovecl.1 eri.1, sono dei numeri o delle
vanabili numeriche consentite dal Basic,
che rappresentano le coordinate di un
punto, comspondente al vertice superiore
sinistro di un rettangolo. L'angolo inferiore
destro, invece, viene identificato dalla
copia di valori contenuta in cl.2 e .2,

Il valore di ¢l. &' definito in un campo
che va da 0 a 319 {oppure 632), mentre il

valore diri. &' compreso tra 0 e 189,

Per mezzo dell'istruzione WINDOW, si
puc’ definire una finestra divisualizzazione
grafica.

Una volta specificata I'ampiezza della

finestra, lg istruzioni di tracciamento
| grafico, saranno visualizzabili solo al suo
interno.,
10 CLS

20 WINDOW{100.100)-(200,180)
30 CIRCLEF{130,130),49,2
40 END

WRITE#

TIPO: Istruzione
SINTASS|: WRITE#n canale,elencodati

COMMENTO:

Dove n.canale &' il numero con il guale
e' stato aperto il file per I'emissione;

elenco dati, &' una lista di espressioni
stringa efo numeriche separate da wvir-
gole.

L'istruzione WRITE# permette di scriv-
ere i dati in un file sequenziale.

Mel caso di file ad accesso diretto,
WRITE# metle | dali nel buffer di regi-
strazione. |l trasferimento poi, viene fatto
per mezzo della specifica PUT.

La differenza tra WRITE# e PRINT#, &'
che WRITE# inserisce le virgole tra gli
elementi quando vengono scritti e delim-
ita le stringhe con apici.

WRITE#1,Proval PROVE

ZOOM

TIPO: Funzione
SINTASS]: Z00M

COMMENTO:

Ritorna la dimensione della tartaruga
attiva. Tale risultato &' un numerg com-
preso tra o e 255,

Per default, la dimensione di una tarta-

ruga definita per mezzo della specifica
TURTLE, &° 16.

PRINT Z00M

ZOOM

TIPO: Istruzione
SINTASSE ZO0M TO n.

COMMENTO:

Fissa o modifica le dimensioni della
tartaruga attiva.

Se TO e' presente la dimensione della
tartaruga & determinata in modo asso-
luto, se invece TO & omesso, la dimen-
sione della tartaruga vieng incrementata
del valore in argomeanto.

Il valare di n. & guindi la dimensione,
pun’ variare da 0a 255, Seguendo il valore
del secondo parametro di SHOW, la di-
mensione della tartaruga viene modifi-
cata immediatamente (se questo valore &'
uguale a 1, ossia corrispondente a tarta-
ruga libera), oppure solo dopo FWD o
TLIRTLE:

TURTLE1: ZOOM TO 25 Figsa la
dimensione della tartaruga 1 a 25,

Z00M 30 Aumenta
di 30 la dimensione della tartaruga attiva.

oliuskti PRODE
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Programmare in linguaggio macchina
con il PC1285 é almeno in linea di princi-
pio, abbastanza facile (ammesso di cono-
scere il microprocessore 6502 ed | punti
dingresso del sistema operativo): il BA-
SIC BBC, gia di per s& abbastanza strut-
turato, consente l'introduzione di codice
assembly “in linea”, semplicemeante rac-
chiudenda il tutto tra parentesi quadre; al
momento dell'esecuzione del program-
ma, 'Assemblatore incorporato nall'inter-
prete BASIC provvedera a generare il co-
dice oggetto e ad inserirlo in memoria al-
l'indirizzo desiderato,

Cuesto modo di operare perd risulta
essare limitatoin pratica, solamente a pro-
grammi di limitata estensiong, in genere
piccole routing da inserirsi allintemo di
programmi BASIC. Non appena si intra-
prende la stesura di un lavoro maggior-
mente articolato, sifinisce con lo scontrar-
si con i limiti dell'Assemblatore BASIC;
non che con esso sia impossibile scrivere
qrossi programmi, accade solamente che
sl comincia a sentire la mancanza di quel-
le facilitazioni presenti negli assemblator
pid “sern” e che consentono di sbrogliare
matasse aggrovigliate (o meglio, consen-
tono, a chine fa buon uso, di evitare i gro-
wiglit).

A guesto punto entra in ballo ADE plus:
sl fratta di un pacchetto integrato per lo
sviluppo di programmi in linguaggio as-
sembly, comprendente, udite udite, un
Text Editor, un Macro Assemblatore, un
Linker, un Debugger, e per finire ma non
certo ultima, una Memory Managemenl
Unit{MhLY, che funge da interfaccia uten-
te, ed in un certo senso, fa da “colla” per
leqare assieme tutte queste cose. Mon tut-
ti perd sapranno esattamente che cosa
ziano un Macro Assemblatore od un Lin-
ker, vediamo dungue un po' pil in detta-
glio di che si tratta.

Gli strumenti

La funzione principale diun Assembla-

tore, & guella di tradurre i codici mnemo- |

nici che Compongongo un programma scrit-
loin linguaggio assembly nei valori nume-
rici corrispodenti, si da produrre un “codi-
ce oggetto”, direttamente eseguibile dal
microprocessore (a queslo proposito,
ADE+ supporta | mnemanici e la sintassi
standard della serie 65C00). I “codice
sorgente”, ovvero il testo del pregramma,

The ultimate
assembly
language
development
tool System
Software Itd.

per
il L.M

viene scritto per mezzo di un text editor (A-
DE+ nehauno incorporato, ma sipudusa-
re anche VIEW), dunque salvato su di un
file, oppure in un’apposita area di memo-
ria (l'input buffer); a2 guesto punto bisogna
invocare |' Assembler, che compira pun-
tualmente il suo lavoro, segnalando even-
tuali errori incontrati: ADE+ dispone di
una settantina di messaggi d'errore, che
sidividonoin fatali, non fatali e “warnings”
cioé errori che non pregiudicanc I'assem-
klazione, ma meritano comungue di esse-
re investigati.

Almomento dilanciare |"Assemblatore,
& possibile utilizzare delle “opzioni”, per
condizionare lo svolgimento dell'assem-
blazione (se effettuare o meno il listato del
programma, se dirigere MNoutput sulla stam-
pante, se utilizzare il set d'istruzioni ridot-
to....); & inolire possibile specificare il no-
me delfile dove sidesiderachevadail co-
dice cggetto prodotio, o quello dell™out-
put file”, dove verranno reqgistrati tutti i ri-
sultati del processo dassemblazione,
compreso 'elenco dei simbaoli incontrati
ed un sommario degli errori.

Gia questo & molto pil di guanto offra
I'Assemblatore del BASIC: si ha lmpres-
sione di essere trattati in guanti bianchi:
ADE+ ci informa di tutto quello che & suc-
cesso in macchina e del percheé sia suc-
cesso; ma il ballo deve ancora venire. Un
asssemblatore che si rispetti infatti, non
deve solo riconoscere i codici mnemaonici
che corrispondono ad istruzioni del mi-
croprocessore, ma anche delle "pseudoi-
struzioni” o “direttive assembler”, utilissi-
me per controllare diverse operazioni con-
nesse con il processo di assemblazione.
Per la cronaca, la sola direttiva ricono-
sciuta dall'asemblatore del BASIC e la “E-
QLU” fnelle varianti EQUB, EQUW, EQUD,
EQLIS), utile per assegnare unvalore (byte,
word, double word o stringa) ad un simbo-
lo definito dall’'utente.

ADE+ riconosce invece circa una cin-
guantina di pseudo operazioni, che si
possong suddividere in direttive di as-
semblazione, di definizione dati, di as-
semblazione condizionale, di controllo fi-
le.

Le macro
Tra le direttive di assemblazione, di

particolare interesse & la possibilita di ge- |
stire “Macro Istruzioni® (di qui la denomi-

24



nazione di Macro Assemblatore). Defini-
re una Macro significa associare ad una
nome inventato dall'utente ('identificatore
della Macro), un intero gruppo di istruzio-
ni, cosicché usare guesto nome all'interno
del programma assembly, equivale al ri-
scrivere il gruppo d'istruzioni in questio-
ne. Vi & incltre la possibilita di passare dei
“parametri” alla Macro, in questo modo,
facendo largo uso di Macro Istruzioni, si
scrivono programmi pid leggibili, gquasi
come se si usasse un linguaggio ad alto |i-
vello.

ImuPﬁ
Sy

Un breve esempio

Vediamolo attraverso un esempio: sup-
ponendo che in un programma sia neces-
sariorichiamare pidvolte la funzicne VDL,
cosa che in L.M. sisvolge con due opera-
zioni: caricando A conil carattere da stam-
pare, & chiamando la routing OSWRCH;
risulla comodo definire una Macro, chia-
mandola per es. VDU:

VDU MACRO ; Definiziona della Macro
“DU"

LD #@1 ; carica in A il primo parame-
tro

JSR OSWRCH ;
stampa

ENDM ; fine della definizione di Macro

Lo strano simbolo @1 sta per “il primo
parametro della Macro™ (@2 per il secon-
do, @3 per il terzo...); a questo punto, de-
finita la Macro, se vogliamo stampare qual-
cosa nel nostro programma, non dobbia-
ma far altro che richiamarla: per scrivera
una“W" bastafare: VDU "W": per cambia-

chiama la routing di

re modo scherma : VDU 22 VDU modo O-
ra vogliamo di pid: s il nostro programma
deve cambiare spessomodao grafico, con-
viene definire una Macro per il modo:

MODE MACROD

VDU 22

VDU @

EMDM

abbiamo cicé una Macro che richiama
un'altra Macro! Ora per cambiare modo &
sufficents scrivere ad es, MODE 3 & I'As-
semblatore automaticamente si preoccu-
pera disostituire la parola MODE conl' op-
porluna sequenza di codici definita nella
Magcro!

Qualcuno avra notato che 'etichetta
OSWRCH non & stata definita: ADE+ as-
segna all'inizio tti i valori corretti ad iden-
tificatori come OQSWRCH, OSBYTE,
OSWORD, che pertanto sono tutti identifi-
catori predefiniti; comodo vero? A gquesto
punto nulla vieta di scrivere una raccolta
di Macro di utile & frequente utilizze: sard
possibile racchiuderle inun file che funge-
ra da libreria per il nostro Assemblatore.,
Ed a qguesto hanno gia pensato i signori
della System Software, infatti, sul disco di
ADE+ oltre a dei programmi di esempio,
esiste gia pronta un’ intera libreria di Ma-
cro nel file ‘MACLIB'.

Il linker

Sempre fra le direttive di asssembla-
Zione, ve ne sono alcune dedicate alla ge-
stione di moduli di prograrmma ed all'im-
portfexpart di siboli esterni: questo di-
scorso porta dunque a parlare del Linker.

MNormalments, quando si scrive un pro-
gramma in linguaggio assembly, si speci-
fica, tramite la direttiva ORG, l'indirizzo da
dove questo programma dovra partire in
memaria; quindi si chiama I'Assemblato-
re, ed il programma & pronto per essere
esequito. Dovendo intraprendere perd la
slesura di qualcosa di pid grande, appa-
re lagico suddividere questo mega pro-
grarmma in unita fondarmentali, che chia-
meremomoduli; se tutto il programma non
riesce a stare nella memoria disponibile
per 'Assemblatore, sard sempre possibi-
le farlo stare un modulo alla volta. Traitan-
ti moduli, ve ne potra essere uno che fun-
ge da libreria, contenendo al suo interno
tutta una serie di routine matematiche,
grafiche, e cosi via; a questo faranno rife-

rimento tutti gli altri moduli che necessita-
rix di tali routine.
E possibile dunque scrivere ed assem-

1 blare i diversi moduli uno alla volta, senza

perd specificare un indirizzo di partenza
permezzo della ORG: I'Assemblatore pro-
durrd un “codice rilocabile”, che ovvia-
mente non potra essere direttamente ese-
guito, non essendo stato scritto per lavo-
rare in nessun punto preciso della memo-
ria. Assemblati dungue tutti | moduli del
nastro programma, i troviamo ad avere
tanti codici rilocabili che cosl come sono
non possono essere di alcuna utilité. Cra
entra in ballo il Linker: si tratta di un pra-
gramma che "ricuce” tra di loro tutti | mo-
duli che gli vengono dati in pasto. Un co-
dice rilocabile contiene al suo interno an-
che tutti i riferimenti necessari per il colle-
gamento di quel modulo con lesterno, ed
& compito del Linker sfruttare queste infor-
rmazicni per effettuare twtti | collegamenti
tra i vari moduli e con il module di libreria,
assegnare al programma un opportuno
indirizzo di inizio e rilocare i diversi modu-
li nelle posizioni che competono a cia-
SCUND.

Alla fine di tutto cid il programma &
pronto per girare! Questo lavorio potra
sembrare macchinoso, ma porta ad innu-
merevoli vantaggi quando cisitrova a trat-
tare con programmi che, scritti in unica
soluzione, sembrerebbero interminakbili,
Bisogna fare una modifica? Mon serve
riassemblare tutto il programma da capo,
basta alterare il solo modulo interessato.
Vediamo un piccolo esempio: MODULE
Scribacchino text EXT ; "text” & un simbo-
lo esterno SYSEXEC ENT ; ENT sta per
“Entry point® LDX #1 :ciclo INX LDA
text,® ; prende un carattere alla volta BEQ
fine ; se & CHR 0 allora esce dal ciclo JSR
OSASCI; chiama laroutine di stampa JMP
:ciclo :fine RTS

Cluesto moduletto prende qualungue
stringa si trovi all'indirizzo text’ & lamostra
sullo schermo. Problema: text non & defi-
nito, o meglio, & definito come 'EXT’ cioé
come riferimeanto ad un modulo estarno.
Danotare I'entrata del programma: SYSE-
XEC & un nome speciale che viene ricono-
sciuto dal Linker come punto d'ingresso
principale per il programma. Ci serve un
altro modulo dove mettere il testo da scri-
vere: MODULE Gallina ; contiene il testo
per il modulo Scribacching text ENT STR
"Meglio I'ovetto * STR "oggi che la * STR
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“gallina domani! * BRK ; listruzions BRK
produce un codice ASCI 0 Ogni modulo
deve essere assemblato separatamente:
bisogna dare ad ADE+ i seguenti coman-
di: ASM parte1=Scribacchino ASM par-
te2=Gallina Ed ora linkare: LINK pro-
gr=partel,parte2

Il Linker fa sentire la sua presenza infor-
mando del successo avuto dalla opera-
zione: sul disco ora & presente un file di
nome “progr” contenente il codice ogget-
to eseguibile. Adesso il programma & fi-
nalmente pronta: lo si pud lanciare con il
comanda *RUN pregr ed ecco subito ap-
parire sullo schermo una nota massima...

La MMU

Finora non se ne & parlato, ma tutte
queste operazioni si sono svolte solto lo
sguardo vigile della MMU: la Memory Ma-
nagement Linit. Si tratta di un programma
supervisore, che si occupa di sfruttare al
meglio tutta lamemoria adisposizione del
PC1285, gestendo delle zone tampone
dette appunto “buffer”, ed impedendo
che operazioni sconsiderate vadano ad
alterare | contenuti delle zone riservate. ||
prima contatto dell’ utente con ADE+ siha
proprio con il livello comandi della MMU:
da qui & possibile nchiamare I'editor con
ilcomando EDIT, I'Assemblatore con ASM,
il Linker con LINK, il Debugger con DE-
BUG,

Il Debugger

Parliamo dunque di quest'ultimo; De-
bugger & uno strumento praticamente in-
dispensabile per curiosare nella memoria
di un computer, visualizzando blocchi di
byte, ed alterando contenuli di locazioni,
Cuello che appare all'utente & una specie
di pannellc di comandao colorato, dove in
alto sono visualizzati tutti | registri del pro-
cessore con il loro contenuta, il Program
Counter con l'istruziona correnta, lo stato
dei vari flag. Al centro vi & una sorta di fi-
nastra aperta sulla memoria del PC1285:
vi sono visualizzati 64 byte, a partire dal-
lindirizzo contenuto in un puntatore che
pud venir spostato a piacimento. In basso
vi & una riga libera per l'introduzione dei
comandi.

Sitratta per lo pid di comandi che si at-

tivano con la pressione di un solo tasto: &
possibile andare “su e gil” con il puntato-
re di memoria, esplorando diverse zone di
RAM o ROM, & possibile scegliere il for-

mato di visualizzazione, infatti | contenuti
delle locazioni di memaoria possono esse-
ree mostrati sotto forma di numeri esadeci-
mali o attraverso i codici ASCII corrispon-
denti (maolto ulile per la ricerca di frasi e
messagoi).

Di fondamentale importanza & la pos-
sibilitadi“disassemblare” il contenuto del-
la memaoria: i valori numerici vengono ri-
trasformati in codici mnemonici, ottenen-
do una specie di programma in linguag-
gio assembly (senza perd le etichette ed
icommenti!); come se non bastasse viso-
no comandi per la modifica di locazionio
gruppi di byte: quanto basta per accon-
tentare gli smanettoni. Debugger perd &
soprattulto uno strumento per la verifica
del funzionamento di routing in linguaggio
macchina, non manca dungue la possibi-
litd del “single step”, dell'eseguire cioe un
programma unaistruzione alla volta, stan-
do a guardare quello che succede. Si
possonoinserire inoltre fino ad otto “break
points”, ciog punti di controllo all'interno di
un codice macchina: si lancia il program-
ma, e gquando guesto arriva ad un break
point, esso si arresta temporaneamente,
ritornando il controllo allutente che pud
medificare il contenuto di vanabili o regi-
stri, per poi eventualmente proseguire.

Quindi...

Debug & proprio gquanto basta per chiu-
derein bellezzacon ADE+, sebbene gue-

sto pacchetio risulli sempre aperto a nuo-
vie eventuali espansioni (disponendo di
qualche coprocassore, si potrebbe colle-
gara un cross assembler.. ). Ovviaments
quanto visto fino ad ora & solamente un
assaggio delle potenzialita di ADE+, as-
saggio che avra lasciato scontento sia il
lettore principiante, che guello super
esperto-mega informato (che di certo sta-
ra shadigliando), ma avra speriamo la-
sciato l'acqguoling in bocca a tutti colora i
quali, gi& in possesso dei punti di parten-
za, desidering fare un passo in avanti nell’
utilizzo del linguaggio macchina.

Per questi, ma anche per i pid esperti,
ADE+ sirivelera uno strumento veramen-
te completo ed in grade di soddisfare
qualsiasi esigenza. L intero pacchetto &
fomito su disco, & va caricato in memaoria,
dove occupa tre banchi di "Sideways
RaM®; sullo stesso disco sono inoltre pre-
senti programmi di esempio ed una libre-
riadi Macro. |l tutto ovviamente & correda-
to da un bel manuale di riferimento {in in-
glese), dove wengono descritte a fondo
tutte le possibilitd di ADE+; vi & inoltre |a
possibilita di richiedere una guida avan-
zala, dove sono spiegati | dettagli tecnici
sulla struttura dell’ Assemblatore e del Lin-
ker,

Un elogio dunque alla System Softwa-
re Litd. per aver prodotto uno strumento
degno di reggere il paragone con i pid
avoluti assemblatori presenti per macchi-
ne ad ofto bit, & buon lavoro a tutti guelli
che si accingeranno ad adoperario!
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L'Olivetti Prodest ha recentemente
immesso sul mercato il Fax 1; questa
macchina si presenta, agli occhi
dell'acquirente. di ridotte dimensioni & si
rimane piacevolmente sorpresi appena
VIENE provata

FAX 1 sara da oggi il vostro nuovo
assistente che wvi seguird ovungue, po-
trete trasmettere e ricevers personalmente
ed in modo molto semplice | documenti,
Data la sua compattezza le dimensioni
risultanc estremamente ridotte(36 x 18 x 8
cm.] con un peso complessivo di 3,3 Kg.
g pud essere comodamente contenuta
anche in una valigetta 24 ore

FAX 1 & allineato allo standard di
comunicazione pid diffuso nel mondo: il
Gruppo I, che rappresenta il 95% del
mercato mondiale fac-simile, questa sua
peculiariia & una garanzia per comuni-
care sempra e con tutto il mondo. Di facile
installazions & anche semplicissima da
usarsi. La macchina non richiede alcuna
manutenzione particolare ed & in grado di
frasmetiere e ricevere uno o pid docu-
menti con formato A4 in solamente 40 se-
condi premendo semplicemente un tasto.
La stampa, di ottima qualita, & di tipo
termico.

FAX 1 & un fac-simile di elevata qualita

e lecnologicamente avanzatissimo viene
venduto comungue ad un prezzo moito
contenuto. La macchina pud essere utiliz-
Zata anche come una comune copiatrice,
dal momento che & in grado di effettuare
istantaneamente copie di documeanti con
estrema rapidita; per utilizzarla in questa
modalitd si dovra, come prima operazio-
ne, scollegare laccoppiatore acustico.

Per operare vi sara sufficiente un tele-
fono eduna presa di commente e la trasmis-
sione sard istantanea. Dovungue vol sia
te, in riuniong, in albergo, potrete
frasmettere e ricevere personalmente
qualsiasi documento, con praticita e riser-
vatezza

Dovrete far attenzione a non posi-
zionare il FAX 1 vicino ad altoparlanti
televisori, radio, ecc. o di esporlo ai raggi
diretti del sole; gli ambienti in cui oparate
non dovranno essare né umidi né polvero-
s, In breve dovrete usare le precauzioni
che ufilizzate normalmente nell’uso del
computer. Per la pulizia della macchina
basterd utilizzare un panno morbido,

Per quanto riguarda la connessione
can il telefono & previsto altre al normale
collegamento diretto con la linea telefo-
nica, l'utilizzo di un accoppiatore acustico
che ne consente 'uso dovungue sia dis-

ponibile un telefonc ed una presa di cor-
rente. La seleziona & possibile sia in modo
manuale che in guello automatico. Se
viene utilizzato 'accoppiatore acustico la
valocita del modem & di 2400 (baud rate)
mentre con laccoppiamento diretto &
possibile scegliers tra 4800 e 2400 (baud
rate). Il FAX 1 & accompagnato da un
manuale operativo di immediata com-
prensiong, nel quale ogni informazione &
collegata ad un disegno esplicativo.

Cenno sui sistemi fac-simile

Generalmente con il termine fac-simile
siintendeil processousato per rasmettere |
documenti scritti o, in termini pid generali, |
immagini mediante un sistema telefonico
o telegrafico allo scopo di riprodurli a |
distanza.

Il procedimento opera nel seguents
modo;

s infroduce il documento da tra-
smettere all'ingresso dell'unita di tra-
smissionea del sisterna fac-simile che opera
la conversione dell'informazione visiva in
un segnale elettnico comspondente
Cuesti segnali elettrici modulano  un
trasmettitore, In questo modo

ACCOpMatone acustico
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linformazione viens inviata al ricevitore, il
guale converte linformazione ricevuta
nelle stesso tipo disegnale elettrico gene-
rato presso il trasmettitore, e trasforma
questa configurazione del segnale elet-

trico in una copia del documento origi-
nale

Cluesto sistema & particolarmente
adatto per la trasmissione di docurmenti di
varia origine.

L'uso pit ovvio di questo sistema si ha
nelmondo degli affar, quando un gualsia-
gl documento si trova presso una sede e
deve essere resodisponibile rapidamente
in un'altra senza che si abbia il tempo
sufficiente per inviarlo conimezzi tradizio-
nali {posta, corriere, ece.). 5i pensi ad
esempio alla pubblicazions di un quoti-
ciano guando una foto ripresa nel pomer-
iggio a Londra deve essere resa dis-
panibile in lalia in tlempo perché possa
essere pubblicata sull'edizione del mat-
tino del gicrnale. Inalcuni casi, il materiale
fotograficoe di un intera quotidiano, viens
inviato in fac-simile da un centro editoriale
centrale alle succursali nelle diverse
regioni di un paese. | servizi di notizig
dell'Associated Press e della United Press
International utiizzanc gia damalto tempao
questi sistemi per trasmettere notizie e
fato sui vari avvenimenti ai giornali abbo-
nati al servizia in tutte |2 parti del mondo.

Ur'altra applicazione importanta a
comune del fac-simile consiste nel tra-
smeltere mappe della situazione metere-
clogica alle stazioni TV ed agli asreoporti.
E cosi possibile raccogliere dati sul termpo

provenienti dai punti dirilevameanto, elabo-
rarli e distribuire a tutti gli interessati nelle
varie parti del mondo le mappe meterec-
logiche cosl ottenuta,

In vari passi le autorita giudiziarie uti-
lizzano il fac-simile per la trasmissione d
impronte digitali, fedine penali, foto se-
graletiche, patenti d'automobile, dati di
immatricalazione di autoveicol, verbali di
palizia, carte di identitd, ecc. in modo da
poter controllare rapidamente eventual
indrvidui sospetti.

Un altro impiego per il fac-simile € la
distribuzione di docurmenti ed archivi di
biblioteche da una sede centrale a suc-
cursali sparse per il mondo. In guesto
modo, una biclioteca centrale pud ren-
dere disponibili, al pubblice di lontans
localita, copie di libri originali rari e costosi
o di documenti che non possono essere
spostati.

Infing, ilfac-simile pud essere IMpiegaio
in applicazioni legali per inviare copia di
documenti, (certificati di nascita, assegni
bancari, testamenti, ecc.), che devono
essere resi disponibili in una localita dis-
tante dal posto di origine nel pid brave
tempo possibile

Dopao aver visto quali siano gli elementi
base diun sistemafac-simile, analizziamo
ara come avviene la codifica

dell'informazione ottica in farma elettrica.

Mentre il documenta originale sisposta
entra Funitd di trasmissions, un fascio
luminoso con intensita variabile in relazio-
ne ai chiari e scuri dellimmagine o del

documento esaminalo, viene trasformato
in un segnale elettrico. Per effettuare
questa conversions si ricarre ad appositi
dispositivi (es. fotodiodo, fotomoltiplica-
tore, ece. ). Poi il fotorilevatore viene foca-

lizzato in modo che possa esaminare solo
una porzione ristretta del documento,
naturalmente tutte le parti del documents
0 immagine, devont essere sUCcessiva-
mente prese in esame.

Il medo pit comune per ottenere che
ogni punto della carta venga esaminato
seguenzialmente, & quello di effettuare la
scansione dei punti lungo la superficie
seconda uno schema regelare ed ordi-
nato. Mon ci soffermeramo sulle varie
tecniche di scansione, basterd sapera
che ca ne sono di vario tipo.

Per riprodurre la copia del documeanto
eriginale, la cenfigurazione della tensiong
glettrica deve essera riconvertita in forma
visibile, Le tecniche disponikili per questa
conversione differiscono fra loro per pra-
licitd & costo. Tutte perd richiedono in
comune la presenza di un maccarnisma di
scansione pressa il ricevitore, che possa
venire sincronizzate can il dispositivo di
scansione esistente presso il terminale di
trasmissione.

Fer concludere, va sottolineato il fatla
che la trasmissione utilizzata dai sistemi
fac-simile avviene generalments su linee
telefoniche sebbene in alocuni casi sia
necessario ricorrare alla trasmissions via
radio, ad esempio, per I'invio di mappa
meterealogiche a navi in navigaziona,
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